
(A/1-1)

(A/2-1)

(A/2-1) (A/2-1)

(A/2-1)

(A/2-1) (A/2-1)

(A/2-1) (A/2-1)

(A/2-1) (A/2-1)

(A/2-1) (A/2-1)

FD

A/2-1  678

A/7-1  678 A/7-2  678

A/1-1  4674
A/2-2  678
A/3-2  678
A/4-2  678
A/5-2  678
A/6-2  678

A/5-1  678
A/6-1  678

A/4-1  678
A/3-1  678
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Jos ovia nostetaan hieman alimman hirren yläpuolelle, voidaan hirsi 16 katkaista alempien hirsien tavoin.

Ovien ja ikkunoiden reunat kannattaa kiinnittää hirsiruuveilla (esim 200 mm pitkillä, kierre vain alaosassa).

Hirsiruuvissa kierteetön osa menee ylemmän hirren läpi ja kierreosa tulee alempaan hirteen.

Ruuvit upotetaan ylempään hirteen vähintään 1 cm esiporauksen avulla. Täten ruuvi pääsee liukumaan ylemmässä hirressä

kehikon painuessa.

Nämä hirsiruuvit estävät hirsien kirtymistä kohdissa, jossa ristisalvoksia ei ole.

(B/1-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/1-1)

(B/19-1)

(B/20-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/2-1) (B/2-2) (B/2-1)

(B/21-1)

(B/22-1)

(B/23-1)

(B/24-1)

E FD

TO2 8x19 TO2 8x19

B/17-1  4674

B/2-3  718
B/1-1  4674

B/2-1  718 B/2-2  1618
B/3-3  718B/3-1  718 B/3-2  1618
B/4-3  718B/4-1  718 B/4-2  1618
B/5-3  718B/5-1  718 B/5-2  1618
B/6-3  718B/6-1  718 B/6-2  1618
B/7-3  718B/7-1  718 B/7-2  1618
B/8-3  718B/8-1  718 B/8-2  1618
B/9-3  718B/9-1  718 B/9-2  1618

B/10-3  718B/10-1  718 B/10-2  1618
B/11-3  718B/11-1  718 B/11-2  1618
B/12-3  718B/12-1  718 B/12-2  1618
B/13-3  718B/13-1  718 B/13-2  1618
B/14-3  718B/14-1  718 B/14-2  1618
B/15-3  718B/15-1  718 B/15-2  1618

B/16-1  4674

B/24-1  519
B/23-1  1402

B/22-1  2285
B/21-1  3168

B/20-1  4052
B/19-1  4674
B/18-1  4674
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TO2 8x19 TO2 8x19



(B/1-1)

(B/20-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/24-1)

(B/23-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/1-1)

(B/22-1)

(B/21-1)

(B/19-1)

E FD

C/1-1  4674
C/2-1  4674
C/3-1  4674
C/4-1  4674
C/5-1  4674
C/6-1  4674
C/7-1  4674
C/8-1  4674
C/9-1  4674

C/10-1  4674
C/11-1  4674
C/12-1  4674
C/13-1  4674
C/14-1  4674
C/15-1  4674
C/16-1  4674
C/17-1  4674
C/18-1  4674
C/19-1  4674
C/20-1  4052
C/21-1  3168

C/22-1  2285
C/23-1  1402

C/24-1  519
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595 5951100

Terassin etuosan ylähirsien kulmat

kannattaa viistää kuvanmukaisesti

ennen asennusta ulkonäön parantamiseksi.

(D/0-1)

(D/10-1)

(D/0-1)

(D/0-1)

(D/0-1)

(D/2-2)(D/2-1)

(D/2-2)(D/2-1)

(D/2-2)(D/2-1)

(D/10-1)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/16-1)

(D/10-1) (D/10-1)

(D/10-1) (D/10-1)

(D/10-1) (D/10-1)

(D/10-1) (D/10-1)

(D/15-1) (D/10-1)

(D/17-1)

A B C

8x8

D/17-1  3794

D/4-1  258

D/0-1  3624
D/1-1  3624

D/2-2  2466
D/3-2  2466
D/4-2  2466

D/5-1  3624
D/6-1  3624

D/7-1  2466
D/8-1  2466
D/9-1  2466

D/10-2  828D/10-1  828
D/11-2  828D/11-1  828
D/12-2  828D/12-1  828
D/13-2  828D/13-1  828
D/14-2  828D/14-1  828

D/15-1  1272 D/15-2  828
D/16-1  3352

D/3-1  258
D/2-1  258
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Terassin etuosan ylähirsien kulmat

kannattaa viistää kuvanmukaisesti

ennen asennusta ulkonäön parantamiseksi.

(D/2-2)

(D/16-1)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(E/20-1)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/17-1)

B C

E/15-1  2466

E/13-1  2466
E/12-1  2466
E/11-1  2466
E/10-1  2466
E/9-1  2466
E/8-1  2466
E/7-1  2466
E/6-1  2466
E/5-1  2466
E/4-1  2466
E/3-1  2466
E/2-1  2466

E/20-1  2910
E/19-1  2466
E/18-1  2466

E/0-1  2466

E/21-1  3352
E/22-1  3794

E/1-1  2466

E/16-1  2466

E/14-1  2466

E/17-1  2466
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Terassin etuosan ylähirsien kulmat

kannattaa viistää kuvanmukaisesti

ennen asennusta ulkonäön parantamiseksi.

(D/2-1)

(D/0-1)

(D/0-1)

(D/0-1)

(D/0-1)

(D/2-2)

(D/10-1)

(D/2-1) (D/2-2)

(D/2-1) (D/2-2)

(D/10-1)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/2-2)

(D/10-1)

(D/10-1) (D/10-1)

(D/15-1)

(D/16-1)

(D/17-1)

A B C

8x4

F/4-2  2466
F/3-2  2466
F/2-2  2466

F/16-1  3352
F/15-2  828F/15-1  1272
F/14-2  828F/14-1  828
F/13-2  828F/13-1  828

F/12-1  2466
F/11-1  2466
F/10-1  2466
F/9-1  2466
F/8-1  2466
F/7-1  2466
F/6-1  3624
F/5-1  3624

F/4-1  258
F/3-1  258
F/2-1  258

F/1-1  3624
F/0-1  3624

F/17-1  3794
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